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Nowa bron Hyundaia

Nastepca tucsona - hyundal ix35 zadebiutuje na salonie Frankfurt Motor Show i wejdzie
doeuropejskiej sprzedazy w pierwszym kwartale 2010 roku

Nowy model koreanskiego koncernu ix35, nastepca tucsona, zadebiutuje na salonie Franktfurt Motor Show | wejdzie do sprzedaty w plerwszym kwartale

Zhigniew Prochnink

Hyundai zachgcony sukcesem
modelu tucsoma na europej-
skim rynku postanowil pojsc
za ciosem | sStworzyc nastepiy,
doskonalszy medel. Zadaniem
Zespohutego koncernu odpo-
wiedzinlnego za nowy projekt
byto stworzenie jeszcze lep-
szgego przedstawicieln sep-
mentu SUV-a. Grupa inzynie-
row rezpoczeta prace od zera 2
zamiarem odcigcia sig od styli-
styki typowej dla dwubrylo-
wyeh samochoddw tereno-
wych 1 stworzenia pojazdu o
bardzief optywowym i nowo-
ceesnym profilu 2 preestronnyg
kabing pasazerski, dodatkows
przesirzenia bagazows oraz
#wickszeniem oszczgdnoscl
paliwa,

Nowy, .oplywowy” jezyk
projektowania nowego modelu
Zawicra sigw wyprofilowarych
idelikarnie zakreywionych li-
miach ix35. Szesciokatna
ostona chiodnicy zaprezento-
Wana po raz pierwszy w kon-
cepeyinym modelu  ix-onic
{premicra odbytia sic podczas
Salomu Samochodowegow Ge-
newie 2009) Zostata przenie-

siona do produkcyjnej wersji
ix35 1 bedzie charakierystycz-
nym elementem stylistycznym
laczacym przyszie modele 2 ro-
dziny Hyundaia.

W celu osiggnigcia zamie-
reonegoe wizerunku dyna-
miczno-gportowego, X3z
orrzymal  agresywng linie
boczng wrmacniajges wrae-
nic niskiego osadzenia, co do-
datkowo poteguja opcjonalne
kola Ri8. W sktad elementow
poprawiajacych acrodynamike
wchodzi tylny spoiler, kiory
pomaga obnigyd zuiycie pa-
liwa.

W celu zwickszenia kom-
fortu podrézujacych, projek-
tamtom ndate sig wygospoda-
rowac wigce| miejsca na nogi
inad glowami, przy jednoczes-
nymobnizeniucatkowitej wy-
sokoscl pojazdu. Poczucie
Preesironnoscl wewnairz ka-
biny pasazerskiej poleguje
dwupaneclowe, panoramiczne
okno dachowe z szybami blo-
kujacymi promienie UV, z ktd-
rego cieszyce sie mogg rakze pa-
sazerowie zajmujacy tylne sie-
dzenia. Centralny panel moze
zostaé uchylony lub catkowicic
otwarty, poprzez wysunigcie

g0 do gory, anastgpnie wmiej-
acowicnic ponad panclem tyl-
nym. Bezpieczenstwo zapew-
nia system zapobiegajgey za-
trzasnieciu,

Ma tablicy przyrzadow wy-
korzystano technologie Super-
vision zapo#yczona # luksuso-
wego sedana genesis, dzigki
krore] kluczowe informacje
wydwietlane s3 w niczwykle
precirzysty | nieobcigzajacy
wzroku kierowcy., Wszystkic
preyoiski 1 wskagniki pod-
swietlone sa na niehieske, cayli
w kolorze hyundain. Pojem-
nos$é schowka w centralne
konsoll werostaz 3.4 do 6,2 -
tra, rowniez contralny podio-
kietmik jest diunzszy i wyizsey, co
zapewnia lepszy komfort Wej-
dcin USB/Aux zostaly umiej-
scowione tak, aby zapewnic er-
gonomii¢ dla przenodnych od-
twarzaczy muzycznych,

Arrakevinosdd modelu %35
zwickszaja najnowsze, osz-
czedne fednostki napedowe
orar szesciobiegowe manualne
i auromaryczne skrzynie bie-
giw, Opracz nowych, wydaj-
nych jednostek napedowych
i skrzyn biegow 1x35 zawicra
liezne innowacje prayceyhia-

jace sig do obnizenia kosziow
ckaploarac]i.

Nowym elementem zapro-
jektowanym w celu promocji
oszczednego stylu [azdy jest
wskatnik ECO umieszczany
pomigdzy predkodciomierzem
| obrotomierzen. W momen-
cie osiggniecia optymalnych
obrotdow do zmiany biegn
wwers]i e manualng prackiad-
nig, na wyswietlnczu eaprojek-
towanym w technologii LCD
gaczynamigad specialnaikona.

Modele wyposazone wanlo-
matyezne przekladnie posia-
dajgwakaznik ECO 2 podéwier-
lenitern LED, ktdry w zalesnodcl
od stylu jazdy zmienia kolor
naczerwony, biaty lub zielony.
Wiskagnik ECO pozwala ogigg-
ngc oszezednosc paliwa na po-
Ziomice 15-17 procent, a wwer-
sfach 2 manualng skrzynia bie-
gow spalanie spadaod 7 do 9
procent,

Dodatkowe bezpieczetistwo
Zapewniaja clekiryeznie regu-
lovwane szyhy 2 systemem za-
pobiegajaoym preyirzadnieciu
{rylko postronie kierowey) oraz
wycicraczki zczujnikiom desz-
czi, [ch piora majg aerody-
namicenie wyprofilowane po-

wierzchnie, ktore generuja
wickszg site docisku wycie-
raczki do szyby oraz pomagaja
gredukowad zawirowania po-
wietrzai halas.

Klienci otrzymaja rownics
mezliwosc zamiwienia zinte-
BrOWANego systemu nawigaci
sarelicarne].

System ogreewania, wenty-
lacii 1 klimaryzacili HVAC
(Heating Ventilation and Air
Conditioning) zawicra nowq
dmuchawg oraz panel pozwa-
lajacy ustawic odrebng tempe-
rature dia kierowcy i pasazera
sledzacego # przodu. Nowa
dmuchawa umozliwia szybsze
osiggnigcic wybranej tempera-
tury w kabinie pasazerskie
niezaleznie od warunkow ac-
mosferycznych  panujgeych
na zewngtrz, Powietrze dla
uktadu HVAC dostarczane jest
w odpowiednich proporcfach
zardwne 2 zewnacez, jak
2 wngrrza pojazdu, co 2apew-
niaszybsze chitodzeniciogrze-
wanie. W uktadzie umiesz-
czono takze jonizator, kiory
zapobiega gromadzeniu sig
plesni i greybow bedgcych
PIEYCEyTIg TiePrEyjemnego zi-
pachu.

Cowarto
wiedziec 0ix35
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& Wymiary: modeal [x35

zostal osadzony na plycie
podicgowe| o rozstawie osi
2640 mm powiekszonym

W stosunku do poprzednika
o raledwie 10 mm. Mierzgoy
4410 mm diugosci i 1820
mm szerpkosci k35 jast
fakze diuzszy | szerszy

od ustepujgcege modelu
tucson (odpowiednio a 85
120 mm) Wysokosé moco-
wania tylneg] rolety w przs-
driale bagarowym rostata
Zwiekszona o 71 mm, aby
zyskad dodatkows prze-
strzen w bagazniku

& Silniki: kliencl otrzymaja
do wyboru dwa oszczedne

| ekologiczne silniki banzy-
nowe; [ednostke Theta-ll roz-
wijajgea moc 166 KM [ mak-
symalny mament obrotowy
197 Nm oraz siinik Gamma
1,6 GO o mocy 140 KM

I maksymalnym mamencie
ohrotowyim 167 Nm, Jed-
nosthka ta dostepna badzie

z technologia 1SG start-stop
pozwalajgca zredukowad
llost emitowanego dwitlen-
ku wegla do poziomu 139
g/hm. Europejska gama sil-
nikaw wysokepreznych ohe|-
rruje dwie zupetnie nowe
|ednostkl, R 2,01 U-11 1.7 5i
nlk R 2,0 badzie wystepowat
w dwoch wanantach mocy:
wisakle] (184 KM/ 352 Nm)
oraz niskiaj (136 KM320
Mm), a emisja CO2 wyniesle
odpowiednio 165 g/km i 158
g/hm. Jednostha U-|| hedzie
dysponowata moca 115 KM
| maksymalnym momentam
chrotowyim 255 Nm

przy emis)l dwutlenku wegla
raledwie 149 g/km,

@ Mowinki: <35 zawiera
najnowoczesnielszy system
zarzadzania praca alternato-
ra AMS {Alternator
Management System), kto-
rego zespot obworlow elak:
trycznych monitoruje obeig-
Fenie elektryczne oraz
poziom natadowania akurmu-
latora. Podezas fazy nisklego
obcla2enia elektrycznegs

I pefnego natadowania aku-
mulatara sprzegto autama-
fycznie adiacza alternator,
co zmniejsza obcigzenie sil-
nika, a tym samym pomaga
chnizyé zuzycie paliwa.



